
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

	  

    
  

   
   
   
   
   
   
  

  

   

   
   
  

  

   

  

  

 

 

  

   
   

    
  

  

   
  

    
    
  

   
    
   

   

 

  

 
 

 

	  
   

1 软件

 

 500万像素 USB 3.0彩色相机

 仅需微光即可低光成像并减少热点

 12倍显微镜, 放大倍率从12.5倍到14.5倍

 多屏缩放, 在单个图像上边缘检测和对比颜色不同

 放大倍率自动同步到电脑

 旋转基座和聚焦编码器

 焦点指示

 用户宏功能

 DXF和DWG轮廓随尺寸移动；DXF和DWG数据收集

 放大倍率变化时屏幕自动校准且数值变化稳定

 光栅线性校准

 PGEB6 6 通道 USB编码器接口

 硬件许可下免费升级软件

 

 

 

DXF轮廓对比

90x, 110x, 120x, 125x, 130x, and 145x

 

      

      

 

     

    对应视野: 12.5x = 25 mm, 20x = 16.7 mm, 

        

 

  

       

              

                                            

             

 
 

                

            

技术参数: 功能特性:

阶梯铰刀

使用边缘检测测量半径球头

        

  

         

 语言: 英语, 德语, 中文

重复性: .005 mm (.0002") 最大倍率时

测量范围: 75 mm 垂直 x 200 mm 水平
(在垂直方向可选额外增加的50 mm)

屏幕分辩率: 低 = .010 mm(.00039")
                     高 = .001 mm(.000039")

一般信息: 尺寸: 24英寸长 x 19英寸宽 x 18英寸高

质保: 作为升级或完整的系统购买时

欧密加精密仪器南京有限公司|江宁经济技术开发区隐龙路16号|Tel:025-87113188|E-mail:sales@omegatmm.com.cn

 8 GB内存, 500 GB 硬盘,
数字DP 4K显卡
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 高级REACTION

REACTION1 是REAltime Cutting Tool InspectiON的缩写

  PG1000-400 高级版 REACTION

重量: 140 磅; 
电源: 110 默认; 220 可选

所有部件都由Omega提供可
享受一年质保

校准: 建议购买1000-645-1刻度板来校准显示屏幕
用REACTION 规来校准光栅，也可以用刻度
盘来进行校准

显微镜: 00484-1A 12x 光学系统

放大倍率: 12.5x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x,

30x = 11.6 mm, 40x = 8 mm, 50x = 6.6 mm, 
60x = 5.4 mm, 70x = 4.55 mm, 
80x = 4.0 mm, 90x =3.5 mm, 
110x = 3.0 mm, 120x = 2.8 mm, 
125x = 2.6 mm, 130x = 2.5 mm,
145x = 2.3 mm

聚焦范围: 36mm (1.437")

相机: 500万像素,  USB 3.0 彩色相机

电脑主机: 戴尔桌面级别, i7四核处理器

显示器: 24英寸 3480 x 2160 分辨率

操作系统: Windows 7, 64位; Windows 10, 64位

软件升级: 在软件菜单中使用“检查并更新“
免费进行软件升级（只有V7.0)

光栅: 法格1微米

光源: 可变亮度的LED工作灯

PG1000-400 高级版 REACTION

 

刀具检测仪

整机包含硬件，数显，线性光栅

| 400 高级版 REACTION



 

 
  

  
  

 
  

  

 

 

	  
   

 

   

 
         

          

     

        

         信息:

  码器信息:

        

 
         
         说明:

   场景检测:

 

         计算: 

  计算档案:
         

         结果: 

栏桌面上最常用的检测功能，
一般由鼠标点击控制

显示日期，输入刀具或操作者
名称，工作号或者票号和刀具
编号，以供将来参考使用

显示“X” 和“Y” 轴的主要和次要
位置，十字线旋转位置，旋转
基座位置（仅限高级系统）

鼠标右击选择的计算，可以查
看如何使用的文本说明，以及
实用的视频演示

鼠保存屏幕上图像和场景的所
有计算，把多个场景组合成一
把刀具检测

选择一种计算方式让你的检测
作为一个场景，使用多个计算
时采用不同颜色，保存场景以
便在场景和检测中重复使用

保存你的计算，创建刀具检测
报告文档

查看所有屏幕内计算结果，转
换成网络兼容的Excel表格， 
支持 ISO

软件参数

英语, 德语, 中文

由操作者输入的日期、

刀具编号名称，字线(Z轴),“

X” 水平和“Y” 线垂直位置, 英

寸/毫米显示, 线菜单栏, 工

具栏, 状态栏, 记事本
Windows “帮助” 文件

1REAltime Cutting Tool InspectiON

软件 

高级版 REACTION1 软件 显示在3840 x 2160 分辨率

 

语言:

屏幕显示:

软件特征:

工具箱:

刀具检测仪
PG1000 | 400 高级版 REACTION 软件



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

  

         
40x = 8 mm, 55x = 6.5 mm, 75x = 4.2 mm, 95x 

                

  

             
   
  

  

  

  

  

                   

   

   
  

  

  

  
  
  

   
   
  
    
   
    
   
  

 

 
 

 

	  
   

 

 

 

 

 基础版REACTION1 软件

 

    对应视野: 15x = 22 mm, 20x = 16.5 mm, 30x = 11.0 mm, 

   

       聚焦范围: 12mm 

 8 GB内存, 500 GB 硬盘, 
数字DP 4K显卡

     

 

       

               
                             

              

          

                
重量: 140 磅;  
电源: 110 默认; 220 可选

        

       

      

         

技术参数 :

功能特性:

球头

阶梯铰刀

使用边缘检测测量半径

使用光栅尺功能测量斜角

欧密加精密仪器南京有限公司|江宁经济技术开发区隐龙路16号|Tel:025-87113188|E-mail:sales@omegatmm.com.cn

 

REACTION1 是REAltime Cutting Tool InspectiON的缩写

  

PG1000-200 基础版 REACTION

PG1000-200 基础版 REACTION

校准: 建议购买1000-645-1刻度板来校准显示屏幕
用REACTION 规来校准光栅，也可以用刻度
盘来进行校准

质保: 作为升级或完整的系统购买时

语言: 英语, 德语, 中文

软件升级: 在软件菜单中使用“检查并更新“

重复性: .010 mm (.0005") 最大倍率时

一般信息: 尺寸: 24英寸长 x 19英寸宽 x 18英寸高

免费进行软件升级（只有V7.0)

测量范围: 75 mm 垂直 x 200 mm 水平

 500万像素 USB 3.0彩色相机

 仅需微光即可低光成像并减少热点

 6倍显微镜, 放大倍率从15倍到95倍

 多屏缩放, 在单个图像上边缘检测和对比颜色不同

 屏幕自动校准

 光栅线性校准

 DXF和DWG轮廓随尺寸移动；DXF和DWG数据收集

 PGEB6 6 通道 USB编码器接口

 用户宏功能

 硬件许可下免费升级软件
所有部件都由Omega提供可
享受一年质保

显微镜: 00464-1A 6X 光学系统

 放大倍率: 15x, 20x, 30x, 40x, 55x, 75x, 95x2

相机: 500万像素 USB 3.0 彩色相机

=3.5 mm

电脑主机: 戴尔桌面级别, i7四核处理器

显示器: 24英寸  3840 x 2160 分辨率

操作系统: Windows 7, 64位; Windows 10, 64位

 

光栅: 法格1微米

光源: 可变亮度的LED工作灯

刀具检测仪

整机包含硬件，数显，线性光栅

| 200 基础版 REACTION



 

 
  

  
  

 
  

  

 

 

 
1REAltime Cutting Tool InspectiON  

	  
    

PG1000-200 Basic REACTION 
SERIES

COMPARE THE FEATURES:

 

         

          

     

        

         信息:

  码器信息:

        

 
         
         说明:

   场景检测:

 

         计算: 

  计算档案:
         

         结果: 

栏桌面上最常用的检测功能，
一般由鼠标点击控制

显示日期，输入刀具或操作者
名称，工作号或者票号和刀具
编号，以供将来参考使用

显示“X” 和“Y” 轴的主要和次要
位置，十字线旋转位置，旋转
基座位置（仅限高级系统）

鼠标右击选择的计算，可以查
看如何使用的文本说明，以及
实用的视频演示

鼠保存屏幕上图像和场景的所
有计算，把多个场景组合成一
把刀具检测

选择一种计算方式让你的检测
作为一个场景，使用多个计算
时采用不同颜色，保存场景以
便在场景和检测中重复使用

保存你的计算，创建刀具检测
报告文档

查看所有屏幕内计算结果，转
换成网络兼容的Excel表格， 
支持 ISO

软件参数

英语, 德语, 中文

由操作者输入的日期、

刀具编号名称，字线(Z轴),“

X” 水平和“Y” 线垂直位置, 英

寸/毫米显示, 线菜单栏, 工

具栏, 状态栏, 记事本
Windows “帮助” 文件

 1 软件
显示在3940 x 2160 分辨率

  软件 

语言:

屏幕显示:

软件特征:

工具箱:

刀具检测仪

基础版 REACTION

PG1000 | 200 基础版 REACTION 软件



 

 

 

 

 

 

 

 

PG1000-200-MONO

 
 

 

	  
   
 

 

 

功能特性:

 有竞争力的成本

 坚固耐用的底座 

 高品质瑞士定心显微镜, 带量角器, 用于角度测量

 图像放大后已校正

 标准放大倍数为10倍和25倍; 5倍, 50倍和100倍可选

 使用和软件系统一致的基座和滑轨

 软件可以升级为基础版

 专为切削刀具检测设计

 大量的夹具配件可选择

 
刀具检测仪
| PG1000-200-MONO

整机包含硬件，数显，线性光栅



      
   

  

  

  

        

  

  

  

              

  

    

  

 

  

   
    
  

  

  

	  
   

 

 

   
    
  

   
    
  

    
    
    
    
  

 

显微镜规格:

精确度: 10ꞌ

           

   特征: 英寸/毫米转换、预设和记忆

      

特征: 中心线定位, 预设, 记忆, 计量功能。 

 

   分辨率: .0005" 标准 (.000010" 可选)

  

 电源: 110/V, 60 Hz, 220/V, 50 Hz (可选)

产品信息:

      
                       

        

         

   

    

   

             测量范围: 360度

    
              
               
               

     
               
                

 电源: 110/V, 60 Hz; 220/V, 50 Hz (可选)

 测量范围: 75 mm 垂直 x 200 mm 水平

 尺寸和重量:  24"长 x 19"宽 x 18"高; 140磅

可选数显表

质保: 作为升级或完整的系统购买时

     1000-570 用于屏幕和光栅校准. 
刻度板可以从Omega公司租借

 硬件: 在Omega网站上查看细节     
www.omegatmm.com.cn      

所有部件都由Omega提供
可享受一年质保

校准: 建议购买刻度板#

为SPC收集数据的RS 232 端口用于打印的串口

分辨率: .00005" 标准 (.000010"可选)

显微镜: Isoma 157带角度测量量角器的定心显微镜

放大倍率: 10倍和25倍标准(可选 5倍, 50倍和100倍

对应视野: 10倍- 15mm (.590"); 25倍 - 6mm (.239")

光栅: 法格

数显表: 法格 Innova 20iM DRO

制造商: Fagor Innova 20iM DRO

PG1000-200-MONO技术参数:

PG1000-200-MONO 使用单目显微镜对切削刀具几何尺寸进行光学检测，无需倒置图像即可轻松看到和检测间隙角、直径

和长度。完整量具包括: 标准底座,显微镜,数显表,“X”  和“Y” 轴线性光栅和一个卤素灯。它可以升级为包含计量功能和为SPC 

收集数据的RS 232输出端口的数显表.

刀具检测仪
PG1000 | PG1000-200-MONO



 

 

 
 

 

 

	  
   
 

PG1000-400-1.3X 高级版 REACTION  
微小钻头

 

 

 

 

为满足您的特殊需求而设计

REACTION 软件采用多个实时刀具检测，光栅，屏幕，边缘检测，对比
或者.dxf文件覆盖，在一个场景内使用多种颜色。 通过呼出保存的检测
场景来进行刀具重复检测，为场景添加注释以生成自己的刀具检测文档
或将数据保存到Excel。

新款PG1000-400 高级版 
REACTION-1.3X 提供35倍到 415倍的

放大倍率，可用于微小刀具的几何尺寸
的检测。高倍率是通过光学而不是电子

倍率来实现的。图像由USB 3.0,500万像

素相机再现并在4K显示器上显示，且无

需任何电子像素操作。使用0.5微米光栅
提高测量精确性。

PG1000-400 高级版 REACTION 系列 通过我们独有的六通道编码器接

口从基座轴，水平、垂直轴，显微镜处采集数据，并自动将放大倍率与
软件同步。

刀具检测仪
| PG1000 微小钻头



  

  

    
    
  

   
    
   

   

  

     
  245x, 276x, 308x, 340x, 368x, 390x, and 415x

   
   
   
   
   
   
  

  

   

   
   
  

  

   

  

  

  

   
   

    
  

  

	  
   
 

 

 

         

   对应视野: 35x = 10 mm, 60x = 5.5 mm, 
85x = 4 mm, 121x = 2.75 mm, 150x = 2.2 mm, 
186x = 1.7 mm, 213x = 1.5 mm, 
245x =1.37 mm, 276x = 1.21 mm, 
308x = 1.06mm, 340x=1.0 mm, 
368x = .91 mm, 390x = .086 mm,
415x = .81 mm

       聚焦范围: 36mm (1.437")

     

    

 

           

  

     
            
                             

         

 

 

                        

重量: 140 磅; 
电源: 110/V, 60 Hz; 220/V, 50 Hz (可选)

            尺寸: 24"长 x 19"宽 x 18"高; 

     
               
                

           测量范围: 75 mm 垂直 x 200 mm 水平

        重复性: .003mm (.00012") 最大倍率时

    
          

 

PG1000-400-1.3X 技术参数

质保: 作为升级或完整的系统购买时
所有部件都由Omega提供可享
受一年质保

校准: 建议购买1000-645-1刻度板来校准显示
屏幕，用REACTION 规来校准光栅.可以
用刻度盘来进行校准

显微镜: 00484-1A 12x 光学系统

放大倍率: 35x, 60x, 85x, 121x, 150x, 186x, 213x, 

               8 GB内存, 500 GB 硬盘,

显示器: 24英寸 4K显示器(3890 x 2160) 分辨率

操作系统: Windows 7, 64位; Windows 10, 64位

光栅: 法格 .5微米

 语言: 英语, 德语, 中文

   软件升级: 在软件菜单中使用“检查并更新“
                    免费进行软件升级（只有V7.0)

屏幕分辩率: 低 = .010 mm (.00039")

                            高 = .001 mm   (.000039")

数字DP 4K显卡

相机: 500万像素 USB 3.0 彩色相机

电脑主机: 戴尔桌面级别, i7四核处理器

光源: 可变亮度的LED工作灯

刀具检测仪
PG1000 | PG1000 微小钻头
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为满足您的特殊需求而设计

  

 

 

PG1000-400L 高级加长版 REACTION
1

为实现超长刀具测量， 延伸

水平轴 6" (150 mm) 。通用USB 3.0, 500万像素相机实现微光刀具检

测，并显示在 4K 显示器上，且无需任何电子像素操作。

REACTION 软件采用多个实时刀具检测，光栅，屏幕，边缘检测，对

比或者.dxf 文件覆盖，在一个场景内使用多种颜色。通过呼出保存的检

测场景来进行刀具重复检测，为场景添加注释以生成自己的刀具检测文
档或将数据保存到Excel。

PG1000-400L 高级加长版 REACTION通过我们独有的六通道编码

器接口从基座轴，水平、垂直轴，显微镜处采集数据，并自动将放大倍

率与软件同步。

PG1000-400L 高级加长版 REACTION

刀具检测仪
| PG1000 高级加长版



  

   
  

    
    
  

   
    
   

   

	  
   
 

 
 

 

  

   
  86x, 93x, 100x, 

   
    
   
   
   
  

  

   

   
   
  

  

   

  

  

  

   
   

    
  

27"

 

 

SPECIFICATIONS:
俯视图

         

     放大倍率: 8x, 14x, 20x, 30x, 36x, 43x, 50x, 65x, 72x, 80x, 

    对应视野: 8x = 32 mm, 14x = 28 mm, 

    

20x = 16 mm, 30x = 11.6 mm, 36x = 9 mm, 
43x = 7 mm, 50x = 6.6 mm, 
65x = 5 mm, 72x =4.5 mm, 
80x = 4 mm, 86x = 3.5 mm, 
93x = 3 mm, 100x = 2.8 mm,

      聚焦范围: 36mm (1.437")

 

                        

显示器: 24英寸显示器(3480 x 2160) 分辨率

          

 

 

     语言: 英语, 德语, 中文
            软件升级: 在软件菜单中使用“检查并更新“
                             免费进行软件升级（只有V7.0)

   重复性: .005 mm (.0002") 最大倍率时

           测量范围: 75 mm 垂直x 350 mm 水平
                              (垂直方向可选额外增加 50 mm)

     
               
                

重量: 160 磅; 
电源: 110/V, 60 Hz; 220/V, 50 Hz (可选)

            

         屏幕分辩率: 低 = .010 mm (.00039")

    
                         8 GB内存, 500 GB 硬盘,

 数字DP 4K显卡

PG1000-400L 高级加长版技术参数

显微镜: 00484-1A 12x 光学系统

操作系统: Windows 7, 64位; Windows 10, 64位

相机: 500万像素 USB 3.0 彩色相机
电脑主机: 戴尔桌面级别, i7四核处理器

质保: 作为升级或完整的系统购买时

尺寸: 30"长 x 19"宽 x 18"高; 

所有部件都由Omega提供可
享受一年质保

校准: 建议购买1000-645-1刻度板来校准显示
屏幕，用REACTION 规来校准光栅,也可
以用刻度盘来进行校准

高 = .001 mm   (.000039")

光栅: 法格 1微米

光源: 可变亮度的LED工作灯

PG1000 | PG1000 高级加长版
刀具检测仪



 

1/8" - 1"

.010" - 1/4"

⅜" - 2"

 
 

	  
   

SLIDES

 

1000-570-M (电动)
同心夹具 1/8”-1”

1000-575
标准刻度盘

1000-515
散光器

1000-645
线性校准刻度盘

1000-570
同心夹具

1000-209-2
15" V-型块 (375 mm ) 

1000-571
同心夹具

1000-572
同心夹具

1000-209-1
10" V-型块 (250 mm ) 

1000-026
5" 微型 V-型块 (125 mm ) 

 

PG1000
刀具检测仪
附件



 
 

	  
   

 

1000-590
带编码器旋转基座

1000-650
枪钻夹具

1000-500-1 (FOR SERIES 200 GAGES)
大中心夹具

1000-257
迷你 V-型块

1000-501
中心夹具

1000-500-2
带电缆的大中心夹具

1000-030-3
内嵌V型块

1000-030
内嵌V型块

1000-510-1 

50 锥套
1000-510-2 

40 锥套

 

PG1000
刀具检测仪
附件



1000-
FUTURE ACCESSORY

1000-
FUTURE ACCESSORY

1000-
FUTURE ACCESSORY

1000-
FUTURE ACCESSORY

1000-
FUTURE ACCESSORY

1000-
FUTURE ACCESSORY

 
 

	  
   

 

1000-648
照明管

1000-662
后灯

 
1000-661-1
环形灯用于200 系列

1000-661-2
环形灯用于400 系列

PG1000
刀具检测仪
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环形灯
1000-661-1 用于200系列 1000-661-2 用于400系列

1000-648
照明管

 
 

 

新的PG1000 照明管用于控制灯光，为切削刀具图像或视频检

查提供一个可控的灯光环境。

此配件由Omega公司独家制造和销售，只用于PG1000 检测。

PG1000
刀具检测仪
附件



 

   

阶梯铰刀检查数据存档
PG1000 REACTION 软件

REACTION软件的作用是通过屏幕上的文本显示，

提示和视频例子来给你有效的演示。文本已经被

翻译成三种语言，但是有句俗话："一张图片胜过

千言万语"。有任何问题可以随时和我们联系。   

 

不要试图寻找一本PG1000的刀具检测手册，它

不存在，切削刀具就像机床刀具，每个人使用他

们，但加工不同零件，使用的方式不一样。切削

刀具没什么不同，每个制造商都会根据自己的要

求制造出最好的切割刀具。我们用所有的工具创

造出了REACTION软件，让你（刀具制造商）自

己决定如何最佳的检查你的刀具甚至你可能比我

们更了解怎么检测你的刀具。  

手册在哪里?

同心度

后角

圆弧半径比较

阶梯角

芯厚

单词REACTION 是 REAltime Cutting Tool 
InspectION的缩写。

这意味着我们对500万像素进行数字分析，

15次每秒对超过1600万个彩色图像进行分类，

以找到太多直射光过度眩光造成的沙粒状、阴

影、不规则或者破碎的形状。

REACTION 软件不会以任何电子方式增强，裁
剪或者放大图像，你所看到的就是相机真实捕

捉的图像，GPU 和 CPU分析以帮助用户检查你

的切削刀具。

我们的软件没有基于CAD 系统上，CAD 系统

虽然非常适合在纸上绘制图像和标注尺 寸，但

却无法进行复杂的自定义图像分析， 因此我们

编写了自己的软件来满足刀具检查的需要。

多个检测可以被实时制作在一个图像上，保存

成一个检测场景。保存了一个检测场景，你就

创建了一个宏，可以进行刀具重复检测。保存

多个刀具场景来创建一个完整的刀具检测，将

场景和检测保存为刀具文档类的存档或将检测

数据导出到Excel。

导入.dxf或者 .dwg 文件来进行刀具比较或者收

集数据点集导出到CAD系统。

我们接受你的好建议，好想法并让它们变成现

实，真正的用于切削刀具检测软件。

PG1000 REACTION 软件是Omega公司专为

刀具检测而开发的专用软件。



 

 
 

 

 

 

REACTION 软件

软件版本号

          规序列号
注释工具栏

按检测名称、类型、日期或
时间排序的存档检测数据 

保存单个检测场景

通过保存多个场景创建刀
具检测 

删除, 解锁或者锁定,
刷新计算.当锁定时

检测随尺寸移动变化 

保存和加载场景

保存和运行检测

软件计算

检测结果
转换成Excel

在10mm水平距离内的X和Y光
栅补正数值; 垂直距离 5mm 
（在使用线性校准时显示）

量具重复性
(在所显示的放大倍率下的
像素综合精度)

工作数据

显示编码器输出的X, Y, Z和
A轴数据

显微镜放大倍率设置

英寸/毫米选择

旋转十字线, 打开/关闭RTM(鼠标旋
转十字线, "Home"  十字线回零点)

加载/清除CTM 文件

可选管形灯光控制

说明

打开/关闭Excel; 
显示/隐藏工具栏

显示在 3840 x 2160 分辨率
相机刷新率

配有带聚焦编码器的PG-400 

规时计数



 

 

  

The PG1000 量具 校准过程 
使用刻度板1000-645-1

水平和垂直线校准

屏幕校准

校准刻度板1000-645-1P或2P可以执行符合ISO要求的

校准。所有校准说明都包含在PG1000 REACTION软件

中，需要帮助请随时联系我们。



 

Screen Calibration Factors
Mag X �/px Y �/px Mag X �/px Y �/px Mag X �/px Y �/px

290.0x 0.42857 0.42938
260.0x 0.46003 0.46099
250.0x 0.49599 0.49703
240.0x 0.54801 0.54852
220.0x 0.60228 0.60180

180.0x 0.66893 0.67009
160.0x 0.74727 0.74764
140.0x 0.85568 0.85607
120.0x 0.99659 0.99703
100.0x 1.22800 1.22826

80.0x 1.50041 1.50140
60.0x 2.12668 2.12724
40.0x 3.01555 3.01731
25.0x 5.16524 5.16227

X Linear Scale Factors
Section Factor Section Factor Section Factor
0-10mm 0.999870
10-20mm 0.999855
20-30mm 0.999933
30-40mm 0.999945
40-50mm 0.999938
50-60mm 0.999923
60-70mm 0.999894

70-80mm 0.999935
80-90mm 0.999952
90-100mm 0.999974

100-110mm 0.999970
110-120mm 0.999971
120-130mm 0.999945
130-140mm 0.999946

140-150mm 1.000004
150-160mm 0.999974
160-170mm 0.999969
170-180mm 0.999977
180-190mm 0.999922
190-200mm 0.999911

Y Linear Scale Factors
Section Factor Section Factor Section Factor
0-5mm 0.997883

5-10mm 0.998382
10-15mm 0.999334
15-20mm 0.999266
20-25mm 0.999133
25-30mm 0.999141

30-35mm 0.999098
35-40mm 0.999335
40-45mm 0.999223
45-50mm 0.999223
50-55mm 0.999264
55-60mm 0.999300

60-65mm 0.999394
65-70mm 0.999537
70-75mm 0.999580
75-80mm 0.999576
80-85mm 0.999568
85-90mm 0.999650

Scale Factor Distortion Map
Scale factors are scaled to the 10th power to create visible results

0mm 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm 160mm 170mm 180mm 190mm0mm

5mm

10mm

15mm

20mm

25mm

30mm

35mm

40mm

45mm

50mm

55mm

60mm

65mm

70mm

75mm

80mm

85mm
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刻度线认证数据是从刻度线

校准报告中数字输入的。

要使用线性刻度板校准

PG1000，请从硬件菜单中

选择线性校准，然后从下拉

框中选择十字线。开始校准

并按照屏幕上的提示操作。

刻度线 认证 PG Gauge 认证

量具数据

刻度线数据

十字线对齐测量数据

认证重复性

屏幕验证如左图所示

光栅验证如左图显示

屏幕放大倍数（以每毫米相机
像素为单位）

X光栅补正数值

Y光栅补正数值

光栅补正图示
(10次方)
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